OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ZABUDOWY

Dane ogodlne

Inwestor: Gmina Orty
Ul Przemyska 3
37-716 Orty

Projektant: Wykonawstwo Elektrycznych Sieci i Instalacji
Jan Baran
37-716 Orty Matkowice 9

Przedmiot i cel i zakres

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu , Budowy
energetycznej linii napowietrznej o$wietlenia drogowego na stupach betonowych”
Adres inwestycji: wie$ Walawa gm Orly
Dz nr Ew. 209/15-209/16-212/4-212/5-226/1-365-240/1-240/3-243/1
Obr 0012 Walawa
Zakres projektu zostat okreslony w Umowie oraz w Warunkach Zamdwienia.
Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu w urzadzenia infrastruktury technicznej:
- Elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia drogowego
Projekt obejmuje swym zakresem budowe odcinka elektroenergetycznej linii
napowietrznej oswietlenia drogowego ,montaz stupow oswietleniowych, montaz opraw
oswietleniowych. Granice obejmujg teren , na ktérym wykonane beda prace budowlane
zwigzane z uzbrojeniem terenu w projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Podstawa opracowania

- zlecenie Urzedu Gminy Orty jako inwestora
- Wypis z rejestru gruntdw po trasie projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych

- ogledziny w terenie
Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej
oswietlenia drogowego

Zakres rzeczowy w odniesieniu do inwestycji obejmuje:

Odcinek nr 1 od stanowiska nr 23/1/3

- przewdd AsXSn 2 x 25mm? 100m
- stanowisk stupowych ZN10/200 2 szt
- lampa uliczna LED typ 40 ITS 2 szt

Odcinek nr 2 od stanowiska nr 16/1/3
- przewéd AsXSn 2 x 25mm° 50m
- stanowisk stupowych ZN10/200 1 szt



- lampa uliczna LED typ 40 ITS 1 szt
Odcinek nr 3 od stanowiska nr 5/1/3

- przewdd AsXSn 2 x 25mm? 100m
- stanowisk stupowych ZN 10/200 2 szt
- lampa uliczna LED typ 40 ITS 2 szt

5. Potozenie terenu inwestycji

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w gminie Orly i obejmuje tereny we wsi
Walawa . Uktad komunikacyjny terenu:

- droga Gminna nr 116376 R dz nr 365
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne zlokalizowano:
- nadz nr Ew. 209/15 Lisowski Mieczystaw zam Walawa 361 37-716 Orty
- na dz nr Ew . 209/16 Bednarz Wiestaw zam Jarostaw ul Poniatowskiego 59/1
-nadz nrew. 212/4 Barszczak Janusz i Maria zam Walawa 243 37-716 Orly
-nadz nr Ew . 212/5 Wilk Andrzej zam Walawa 241 37-716 Orty
- na dz nr Ew. 226/1 Sygnarowski Antoni, Ryszard, Stanistaw zam Walawa 261 37-716 Orty
- na dz nr Ew. 365 droga gminna Orty ul Przemyska 3 37-716 Orty
-na dz nr Ew. 240/1 tamasz Maria i Wiestaw zam Walawa 131 37-716 Orly
- na dz nr Ew. 240/3 Chwasta Jerzy zam Walawa 10 37-716 Orly
-na dz nr Ew. 243/1 Ptasznik Bogustaw zam Walawa 284 37-716 Orty

6. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu skfadajacy sie na terenu skfadajacy sie na teren objety inwestycja

okreslono
Na podstawie wykazu numerdw dziatek, ich wiascicieli i wiadajgcych, uzyskanych w

Powiatowym
Osrodku dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Przemyslu

7. Istniejacy stan zainwestowania terenu

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
- elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ napowietrzna teletechniczna

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

8. Projekt zagospodarowania terenu

8.1. Przeznaczenie terenu
Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne lezy na obszarze obejmujacym dziatki nr Ew 209/15-209/16-21/4-212/5-

226/1-365-240/1-240/3-243/1 OBR 0012 potozone we wsi Walawa



Ustalenia realizacyjne planu MPZP dotyczace budowy urzadzen elektroenergetycznych
majace na celu
Umozliwienie wybudowanie linii napowietrznej oswietlenia drogowego pozwalajg na
realizacje
Planowanej inwestycji na omawianym terenie.
Z ustalen planu wynika, ze:
- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami
- lezy poza obszarem terendow chronionych
8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Teren objety projektowang inwestycjg w granicach wskazanych dziatek , na ktérych beda
Wykonywane prace zwigzane z budowg elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia
Drogowego skfada sie z:
- obstuga komunikacyjna terenu droga gminna
Tereny niezagospodarowane
- tereny zielone
8.3. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia drogowego
Projektuje sie budowe odcinka linii napowietrznej oswietlenia drogowego.
Odcinek bedzie przedtuzeniem istniejgcego obwodu linii oswietleniowej zlokalizowanej przy
drodze gminnej dz nr 365 w m. Walawa.
Przewody projektowanego oswietlenia beda czesciowo podwieszone na istniejgcych stupach
Nr23/1/3, 16/1/35/1/3 przy drodze gminnej dz nr 365 w m. Walawa
Odcinek linii bedzie sie sktadat z pieciu przeset o facznej dtugosci 250m.

9. Opinia geotechniczna

- Cel opracowania

Ustalenia warunkéw geotechnicznych w zakresie oceny srodowiska gruntowo-wodnego pod
realizacje przedsiewziecia budowanego obejmujgcego projektowang budowe
elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia drogowego.

- Okreslenie warunkéw gruntowych:
Projektowana budowa odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej o$wietlenia drogowego.
Dla okreélenia warunkéw gruntowych wykonano otwory wykopane do gtebokosci 1,1 m na
podstawie analizy makroskopowej stwierdzono, ze:
- pod warstwa ziemi roslinnej (0,2-0,4m) wystepuje grunt jednorodny pod wzgledem genetycznym
i litologicznym w postaci gruntu gliniastego — warstwa réownolegta do powierzchni terenu.
Grunt jest gruntem dobrze przenoszacym obcigzenie budowy.
Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Badania gruntowe potwierdzity korzystne warunki dla umieszczenia projektowanego odcinka
elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia drogowego pod wzgledem wytrzymatosci i
poziomu wody gruntowej.
Stwierdzono , ze w obrebie dziatek, w granicach ktérych projektuje sie budowe odcinka
elektroenergetycznej linii napowietrznej oswietlenia drogowego, wystepujg warunki gruntowe
proste.
- Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:
Na podstawie badan gruntu oraz ze wzgledu na niski stopient skomplikowania zamierzenia
budowlanego , pozwalajgcego tym samym przyjac rozwigzania katalogowe, dla projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

5



“

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U.z 2012 r.poz 463) projektowang inwestycja zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych , nie wymagajgcych opracowania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

10. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

11. Informacja o wptywie na teren eksploatacji gorniczej.

Teren objety wnioskiem nie jest objety eksploatacja gérniczg i nie znajduje sie w granicach terenu

gérniczego.
12. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady ministrow z dnia 09.11.2004r w sprawie okredlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegbétowych warunkow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
érodowisko oraz szczegétowych warunkéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko (Dz.U.257. poz.2573) projektowana
elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia drogowego nie jest zaliczana do obiektow
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z powyiszym nie jest wymagane
wykonanie oceny oddziatywania na srodowisko. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne sg
projektowane na dziatce , ktére nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sig w
granicach terenu gérniczego.

13. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze nowobudowane urzadzenia elektroenergetyczne na dz nr
209/15,209/16,212/4,212/5,226/1,365,240/1,240/3,243/1 obr 0012 Walawa nie beda miec
negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie .

Obszar oddziatywania elektroenergetycznej linii napowietrznej wybudowanej na stupach
betonowych z oprawami o$wietleniowymi typ LED zostat zdefiniowany na podstawie art.3pkt20
ustawy z dnia 7 lipiec 1994- Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U.z 2013 poz 1409 z pdiniejszymi
zmianami), nie powoduje oddziatywania na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania p[przedstawionego zamierzenia budowlanego miesci sie w catosci na dz nr
209/15,209/16,212/4,212/5,226/1,365,240/1,240/3,243/1 obr 0012 Walawa ,na ktoérej zostat
zaprojektowany.

PROJEKTANT

Jan Baran
Upr bud UA 4
PDK/IE




Opis techniczny

1. Przedmiot projektu

Oswietlenie drogi gminnej nr 365 w miejscowosci Walawa gm. Orly

2. Podstawa opracowania

- techniczne warunki przylaczenia nr 2128/RM/RE 04/K0/5095/2017 wydane przez RE Jarostaw PE

Przemysl
- zlecenie inwestora Gmina Orly

3. Dane techniczne

I Przew6d AsXSn 2 x 25mm” mb 249
2 Hak SOT 21.16 ocynkowany szt 8
3 Uchwyt SO 48.225 szt 2
5 Wysiegnik do lampy krotki szt 5
6 Lampa 601TS LED szt 5
7 Ochwyt przelotowy SO130 szt 6
8 Bezpiecznik SV 1925 szt 5
9 Odgromnik GXO-LOVOS-5/660-1 3 2
10 Zacisk SL 29.4 szt 16
11 Ostonka przewodu PK 99.025 szt 6
12 Shup ZN -10 szt 6

4. Opis zasilania

Projektowane o$wietlenie drogowe w miejscowosci Walawa gm Orly nalezy zasili¢ odcinek nr 1 z istnigjacego
stupa Nr23/1/3, w tym celu nalezy projektowany przewod o$wietleniowy AsXSn 2 x 25mm podpiac do
istniejacego przewodu oswietleniowego AsXSn 2x25 na istniejacym s{up1e 23/1/3. Projektowany odcinek
o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ przewodem AsXSn 2 x 25mm° o lacznej diugosci 100 mb i podwiesi¢
go na nowoprojektowanych stupach typ ZN 10 nr 1/23/1/3 — 2/23/1/3. Oprawy oswietleniowe typ 40 ITS LED
nalezy zabudowac¢ na projektowanych stanowiskach nr 1 i 2. Odcinek nr 2 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr
16/1/3 , w tym celu projektowany przewod o$wietleniowy AsXSn 2 x25mm’ o dtugosci 50m nalezy podpia¢ do
istniejacego przewodu oswietleniowego na stupie nr 16/1/3 i podwiesi¢ go na projektowanym s{*upte nr
1/16/UG/1 na ktérym to nalezy zabudowac oprawe oswietleniowa typ 40 ITS LED . Odcmek nr 3 nalezy zasili¢ z
istniejacego shupa nr 5/1/3 , w tym celu nalezy, projektowany przewdd AsXSn 2 x 25mm’ o dhugosci 100m i
podwiesi¢ na projektowanych stanowiskach stupowych nr 1/UG/1 i 2/UG/I na ktorych to nalezy zainstalowac
oprawy oswietleniowe typ 40 ITS LED. Istniejacy obwdd o$wietleniowy nr 3 bedzie zabezpieczony w rozdzielni
nN w czesci o$wietleniowej istniejacym bezpiecznikiem typ S301B20A. Istniejace stanowiska stupowe nr 23/1/3
typ RK-10, 16/I/3 typ RN-10, 5/1/3 typ KO-10 pozostaja bez zmian

5. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sig bedzie za pomoca ukladu pomiarowego jednostrefowego
jednofazowego zainstalowanego w istniejacej rozdzielni nN czgé¢ oswietleniowa zabudowanej na istnigjacej
stacji transformatorowej Walawa [ z istniejacym zabezpieczeniem przelicznikowym S301 C25A

Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie za pomocg zegara sterujacego z krzywa astronomiczng lub w razie
potrzeby recznie.



6. Ochrona od porazen

Dla uzyskania ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowa¢ zerowanie ochronne . Nalezy za zerowac
wszystkie nowo zabudowane oprawy o$wietleniowe. Na stanowisku nr 23/1/3,2/23/UG/L16/1/3, 1/16/1/3, 5/1/3,
2/UG/I nalezy zastosowa¢ ochrong odgromowa zabudowujac odgromnik zaworowy typ GXO-LOVOS-5/660-1
produkcji ZWAR Przasnysz.
Instalacje odgromnikéw na stupie nalezy wykona¢ wg typowych rozwiazan katalogowych lub propozycji ZKE
Zamos¢. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10€2.

7. Obliczenia spadkéw napigé

W obliczeniach przyjeto obcigzenie 0,04kW - 0,150 kW, na jedna oprawe w zaleznosci od zabudowania na
istniejacych i projektowanych stanowiskach.

y=33 U= 230 S =25mm’
Nrshupa | Tos¢ Tos¢ Moc Moc L PxL Typi
odbiorcéw | odbiorcow | zainstalowana szczytowa przekrdj
narastajaco przewodow
STI- 1 1 0,150 150 400 60000 AsXSn 2
11/1/3 x25mm
11/1/3- 1 2 0.300 300 520 156000
14/1/3
1413 - | 1 3 0,450 450 650 292500
16/1/3
16/1/3 - | 1 4 0,600 600 730 438000
18/1/3
18/1/3— | 1 5 0,750 750 810 607500
20/1/3
2013 - | 1 6 0,900 900 850 76500
21/1/3
21/1/3- 1 7 1,050 1050 890 934500
22/1/3
22/1/3- | 1 8 1,200 1200 940 1128000
23/1/3
23/1/3- 1 9 1,240 1240 990 1227600
1/23/1/3
1/23/1/3- | 1 10 1,280 1280 1040 1331200
2/23/1/3
LPxL 133120000
AU% = e X 100% = ememmeemmeeeeee = 3,05%
yxSxU? 43642500

8. Dlugotrwale obcigzenie przewodu AsXSn 2 x 25mm’ wynosi 112A przy
zabezpieczeniu obwodu Nr 5,1 S301C25A przewdd spelnia wymogi .

Catkowite obciazenie obwodu oswietleniowego nr 3 stacja nr Walawa |

P=5x40 = 200W
10 x 150W = 1500W
Razem 1700W




Istniejace zabezpieczenie obwodu nr 3 wynosi S301 C20A nie wymaga wymiany

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz warunkami przylaczenia oraz katalogiem linii
napowietrznej niskiego napigcia ZPUE Wloszczowa
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Sprawdzenie wytrzymatosci stupa RK-10 nr 23/1/3 7/1/3 Fx > 2250daN

[Fwsy
Fpx Fpy
Fni =
Fng
— QD

Fx > Fng + Fni + Fpx
Fx > (4x297) + 702+ 32 = 1922daN
Fx >.Fx stup spetnia wymogi

Max obcigZenie stupa K przy sile Fx1281daN obcigzenie w osi y nie moze przekroczyé 120daN
Fy = Fpy + Fwsy + FI

Fy =32+ 756 =107,6daN

Fy = Fys

Max naciag przewodu podwieszanego
Fni=Fx - Fng
Fni=1922 - 1188 = 734 daN

Max naprezenie przewodu podwieszanego

Dla stupa K wysokos$¢ zawieszenia przewodu hp1 wynosi 7,35m
wysokosc¢ zawieszenia projektowanego przewodu nad ziemig

hpmin = hd + fmax+1 = 45+ 1,06 + 0,5 =6,06m
Dopuszczalne obcigzenie haka SOT 21.16

Fxh - 468dan Fni- 305daN
Fxh > Fni

Sprawdzenie wytrzymatosci stupa P-10 ze wzgledu na obcigzenia statyczne Fx > 227daN
stup nr 5/1/3

Fx> Fwpg + Fwpi + Fpx + Fwsx + Fl
Fx>(4x194)+648+32+439
Fx>218,3 daN

stup spetnia wymogi

Fy> Fwsy + Fl

Fy> 43,7

Fy> 43,7 daN

Dopuszczalne obcigzenie slupa pomniejszono o wspétczynnik 0,97
dopuszczalne obcigzenie stlupa PP-10 wynoszg zatem

Fx =0,97 x 227daN = 220,19daN  Fy = 0,97 x 113daN = 109,61daN
I 83 wigksze od obcigzen rzeczywistych.

Sprawdzenie naprezenia i naciggow podstawowych
Istniejgce naprezenie ,naciag i zwis dla AI35mm
naprezenie 70 Mpa Nacigg 244 daN  max zwis 0,74m
Obliczenia dla projektowanych przewoddéw AsXSn 2 x 25mm
naprezenie 60MPa Naciag 305 daN max zwis 1,06m



Dopuszczalne obcigzenie stupa nr 2/23/UG/, 2/UG/, 4/UGHN typ Kb™b" 10

Fwsy
s B Fl Fx > Fn + Fpx
YR v Fx > 250 daN
g: Fy > Fwsy + Fl + Fpy
e Fy > 87,8 dan
Fxh > Fn

Fxh > 114,3 dan

Stup spetnia wymogi obcigzenia diugotrwatego



8,00

6,81

8,00




