
SKALA FORMAT

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ PODPIS:

ZAKRES DATA NR RYSUNKU

LOKALIZACJA

TEMAT

GRANICE OPRACOWANIA PROJEKTU

RZUT PROJEKTU

GŁÓWNA OŚ KOMPOZYCYJNA

KRAWĘDŹ DROGI ASFALTOWEJ

LINIA POMOCNICZA

Naniesiona linia pomocnicza stanowi punkt odniesienia do wytyczenia 
projektu w terenie. Jej początek znajduje się na przecięciu krawędzi 
drogi z granicą pomiarów geodezyjnych co umożliwi dokładne 
zorientowanie w terenie. Wytyczona linia pomocnicza przebiega 
prostopadle do głównej osi kompozycji cmentarza. 

GRUNT 
RODZIMY
NAWIERZCHNIA
ZE SPADKIEM
1-1,5%

KRATKA 
WYPEŁNIONA 
GLEBĄ PRÓCHNICZĄ 
PH 5,5-6,5 --- 4CM

WARSTWA 
WYRÓWNUJĄCA-  
PIASEK PODSYPKOWY
--- 3-5CM

WARSTWA 
NOŚNA - TŁUCZEŃ 
0-31,5MM --- 30CM

HANSEGRAND NAWIERZCHNIA 
0-8MM --- 3CM

HANSEMINERAL WARSTWA 
DYNAMICZNA 0-16MM --- 5CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO 0-31,5MM --- 10CM

OBRZEŻE 
Z BLACHY 
KOTWICZONE  
PRĘTAMI 
ŻEBROWANYMI

GRUNT 
RODZIMY


